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Prufbericht
zur Information des Auftraggebers

Schutzartprufung an Edelstahlgehause, Typ Convex 8063

Dieser Prufbericht enthalt lediglich das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prufung
vorgelegten I=:rzeugnis. Er stellt kein allgemein gultiges Urteil des VDE Pruf- und Zertifizierungsinstituts
uber die Eigenschaften der entsprechenden Erzeugnisse aus der laufenden Fertigung dar. Er erstreckt
sich nicht auf aile fur das geprufte Erzeugnis geltenden VDE-Bestimmungen. Er berechtigt nicht zur
Benutzung eines Prufzeichens des VDE und des Zeichens "GS=geprufte Sicherheit".

Dieser Prufbericht dart Dritten nur im vollen Wortlaut einschlieBlich dieser Vorbemerkung und unter
Angabe des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden. Jede Ver6ffentlichung oder
Vervielfaltigung bedart der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des VDE Pruf- und

Zertifizierungsinstituts.

1 Aufgabe

An dem unter 2 bezeichneten Prufmuster wurde eine Prufung auf Einhaltung der Schutzart IP X9 K

durchgefuhrt.

2 Prufmuster

Edelstahlgehause
Typ Convex 8063
H = 800 mm:; B = 600 mm; T = 300 mm
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VDE Verband Deutscher
Elektrotechniker e. V.
VOE PrOf- und Zertifizierungsinstitut
MerianstraBe 28
0-63069 Offenbach

USt-ldNr.: DE 114235367

Telefon (069) 8306-0
Telefon international:
(+49) (69) 8306-0
Telefax (069) 8306-555
Telefax international:
(+49) (69) 8306-555

Nach dem Geratesicherheitsgesetz (GSG) "zugelassene Stelle" fOr technische Arbeitsmittel.
Nach dem EMV-Gesetz "zustandige Stelle" fOr elektromagnet. Vertraglichkeit (EMV) van Geraten.
Yom Bundesminister fOr Verteidigung anerkannte PrUfstelle fOr Bauelemente der Elektronik.
Yon Akkreditierungsstellen im DAR nach DIN EN 45001,45011 und 45012 akkreditiert
Akkreditiert durch: lEG -Internationale Elektrotechnische Kommission -IECEE/CCB, IECO und
CENELEC -Europ. Komitee fOr elektrotech. Normung -CCA, HAR, LUM, EMEDCA und CECCo



Seite 2 -Unsere Zeichen: 21408-901 0-0001/30P8A TI5/rip-bhl-sas -1998-05-25

3 Beurteilungsgrundlage

DIN VDE 04~70 Teil1 :1992-11

Schutzarten durch Gehause (IP-Code)
Deutsche Fassung EN 60529: 1991

in Verbindung mil

DIN 40050 TeiI9:1993-05

StraBenfahr2:euge
I P -Schutzan:en
Schutz gegen Fremdk6rper, Wasser und Beruhren
Elektrische .Alusrustung

4 Durchfuhrung der Prufung

Die PrOfung I:ler Schutzart IP X9 K erfolgte an einem leeren Edelstahlgehause mit einem Hochdruck-
reiniger entsprechend DIN 40050 Teil 9 mit 100 bar und 80 .C. Die PrOfzeit je StoBkante zwischen TOr
und GehausE3 betrug 60 sek; die der TOrverriegelung ebenfalls 60 sek.

5 Prufergetlnis

FOr das unter 2 beschriebene PrOfmuster wurde folgendes Ergebnis erzielt:

-Schutz gegen das Eindringen von Wasser
nach DIN 40050 TeiI9:1993-05 IP X9 K erfOllt

Das Edelstahlgehause erfOlit in der vorgestellten AusfOhrung die Anforderung der Schutzart IP X9 K in
Anlehnung aln DIN 40050 Teil9.

6 Anmerkungen

Wahrend der PrOfung drang kein Wasser in das Edelstahlgehause ein.
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Telefon (069) 83 06-0
Telefon international:
(+49) (69) 8306-0
Telefax (069) 8306-555
Telefax international:
(+49) (69) 8306-5 55

VDE Verband Deutscher
Elektrotechniker e. V.
VOE Priif- und Zertifizierungsinstitut
MerianstraBe 28
0-63069 Offenbach

USt-ldNr.: OE 114235367

Nach dem Geratesicherheitsgesetz (GSG) "zugelassene Stelle" fur technische Arbeitsmiitel.
Nach dem EMV-Gesetz "zustiindige Stelle" fur elektromagnet. Vertraglichkeit (EMV) van Geraten.
Vom Bundesminister fur Verteidigung anerkannte Prulstelle fur Bauelemente der Elektronik.
Van Akkreditierungsstellen im DAR nach DIN EN 45 001, 45 011 und 45012 akkreditiert.
Akkreditiert durch: lEG -Internationale Elektrotechnische Kommission -IECEE/CCB, IECQ und
CENELEC -Europ. Komitee fur elektrotech. Normung -CCA, HAR, LUM, EMEDCA und CECCo


